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SITI PRO ZACATECNIKY A MIRNE POKROCILE

Latkovy kosSik

1 « Vybereme si 2 rizné latky, které spolu pékné ladi.

Staci nam pruhy Siroké 20cm a dlouhé 120cm.

2. Z kazdé latky si vystfihneme 4 kusy 20x25cm
a 1 kus 20%20 cm (tento Ctverec vytvori dno koSiku).
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3. VSechny 4 obdélniky z jedné latky postupné seSijeme k sobé delSi stranou, aby nam vznikl dlouhy pas.
Nakonec seSijeme posledni obdélnik s prvnim a vznikne nam ,tunel”. Kazdy Sev za¢indme asi 1cm od obou okraju
a Sijeme az do konce. Zlstanou ndm tak dily na jedné strané 1cm nesesité - tam bude dno kosiku.

Pozor: pokud ma latka rub a lic, pfikldadame na sebe dily licovou stranou a Sijeme na rubové strané.
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4. VSechny 4 Svy rozzehlime.

5. PFiijeme dno. Sijeme opét asi 1cm od okraje.
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6. Zopakujeme kroky .
3-5, tentokrat vie uSijeme IKEA
z druhé latky.
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7. VloZime jednu &ast do druhé 8. Oba dily k sobé prisijeme kolem dokola, ale ne Gplné. Sev ukon&ime asi 5cm od jeho za&4tku. Vznikne tak
podle obrazku. Pozor na rub a lic! otvor, kterym protahneme licovou stranu ven.

9. Otvor mUZeme jen tak zaZehlit
a nechat byt, nebo ho zaSijeme rucné.

1 0. Okraj kosiku mlzZzeme ohrnout.
A je to!
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